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EASYROLL 
NEW TECH 

La nuova EASYROLL NEW TECH è l’ultimo modello
di macchina per fustellatura rotativa da noi creata, 
sulla quale, grazie all’applicazione delle più recenti 
innovazioni tecnologiche, abbiamo ottenuto importanti 
migliorie ed innovazioni:

	 AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’

	 RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE

	 RIDUZIONE DEGLI SCARTI

	 TELEASSISTENZA

	 INDUSTRIA 4.0 READY - MACCHINA CON
	 CARATTERISTICHE CHE RIENTRANO NEL PIANO
	 INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

	 MACCHINA CONFORME A TUTTE LE NORMATIVE
	 SULLA SICUREZZA

  CARATTERISTICHE TECNICHE

 MODELLO 340/380/450/520

 Max larghezza bobina 330/370/440/500                                                   

 Sviluppo fustellatura min/max 150/603                           

 Unità di taglio longitudinale estraibile 1

 Unità di fustellatura 1                     

 Diametro max bobina svolgitore 900 mm

 Diametro max bobina torretta 340 mm

 Velocità max (rotativa) 250 mt/min

 Alimentazione                                      380V 50/60 HZ trifase + neutro + terra

 Modulo ingranaggi  mod. 1/8”  

 Diametro mandrino svolgitore e riavvolgitore mm. 76,2 (3”)

MODELLO

LA MACCHINA È REALIZZATA CON SISTEMA MODULARE 

•  GRUPPO SVOLGITORE
•  GUIDANASTRO
•  UNITA’ DI TAGLIO LONGITUDINALE ROTATIVA
•  UNITA’ DI FUSTELLATURA ROTATIVA
•  GRUPPO RIAVVOLGITORE SFRIDI CON FRIZIONE A 
	 POLVERE  FERROMAGNETICA
•  GRUPPO RIAVVOLGITORE BOBINA CON TORRETTA SEMI-  
	 AUTOMATICA A DOPPIO ALBERO
•  UNITA’ DI TRAZIONE
•  PANNELLO OPERATIVO “TOUCH SCREEN”

OPTIONALS 
•  UNITA’ DI TAGLIO A FOGLI CON TAPPETO ROTANTE PER 	
	 RACCOLTA FOGLI (ROLLER TABLE)
•  CONTA-ETICHETTE
•  SISTEMA ELETTRICO PER CARICO CILINDRI MAGNETICI ED 
	 INSERIMENTO NEL GRUPPO DI FUSTELLATURA
• UNITA’ DI PLASTIFICAZIONE

MACCHINA MODULARE PER FUSTELLATURA ROTATIVA



La nostra esperienza ci ha permesso di acquisire eccellenti competenze 
nella progettazione, costruzione, installazione e assistenza 

di macchine per la stampa e creazione di etichette. 
Il nostro team è strutturato per proporre i nostri prodotti e servizi

in tutto in mondo.

DOVE SIAMO

ETIPRINT
HD UV LED

MACCHINA MODULARE PER STAMPA FLESSOGRAFICA E FUSTELLATURA ROTATIVA

La nuova ETIPRINT è il nostro modello Top di gamma, 
sulla quale, grazie all’inserimento nella nostra azienda 
di ingegneri con esperienza pluriennale nel campo delle 
macchine da stampa, abbiamo ottenuto molteplici 
ulteriori innovazioni: 

	 ROBUSTEZZA: Abbiamo rinforzato la struttura della 
macchina ed aumentato la qualità dei materiali utilizzati. 
	 ALTA QUALITA’ DI STAMPA: Con lineature paragonabili 
alla stampa offset.
	 NESSUNA BARRATURA: Eliminato totalmente l’effetto 
barratura che tutt’ora molte macchine flessografiche 
continuano ad avere, la macchina ha quasi le stesse 
caratteristiche di una macchina “gearless”.
	 REGISTRO DI STAMPA: Garantiamo un ottimo registro 
di stampa anche in fase di ripartenza, accelerazione e 
decelerazione.
	 RIDUZIONE TEMPI DI AVVIAMENTO: Grazie al nuovo 
gruppo stampa con il sistema “Quick Set-Up” ed al nuovo 
sistema “Pre-setting regis” l’avviamento di una stampa a 6 
colori si fa in circa di 2 minuti. 

	 RIDUZIONE DEGLI SCARTI (passaggio carta ridotto a 6 mt.)

  CARATTERISTICHE TECNICHE

 MODELLO 340/380/450/520

 Max larghezza bobina 330/370/440/500                                                   

 Sviluppo stampa min/max 350/600                           

 Sviluppo fustellatura min/max: 350/600   

 Diametro max bobina svolgitore 1000 mm                     

 Diametro max bobina riavvolgitore 1000 mm

 Diametro max bobina sfrido 800 mm

 Velocità max 150 mt/min

 Alimentazione                                      380V 50/60 HZ trifase + neutro + terra

 Modulo ingranaggi  mod. 1/8”  

	 AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’

	 RIDUZIONE COSTI DI PRODUZIONE

	 TELEASSISTENZA

	 INDUSTRIA 4.0 READY - MACCHINA CON
 	 CARATTERISTICHE CHE RIENTRANO NEL PIANO
	 INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

	 MACCHINA CONFORME A TUTTE LE NORMATIVE
	 SULLA SICUREZZA

MODELLO

OPTIONALS 
•  UNITA’ DI PLASTIFICAZIONE O LAMINAZIONE A FREDDO
•  SISTEMA DELAMINA/RILAMINA
•  SISTEMA DI INVERSIONE CARTA (TURN BAR)
•  SISTEMA PRE-REGISTRO A CARTA FERMA
•  SISTEMA ELETTRICO PER CARICO CILINDRI MAGNETICI ED  
	 INSERIMENTO NEL GRUPPO DI FUSTELLATURA
•  UNITA’ DI TAGLIO A FOGLI CON TAPPETO ROTANTE PER 	
	 RACCOLTA  FOGLI (ROLLER TABLE)
•  CONTA-ETICHETTE
•  UNITA’ DI PLASTIFICAZIONE

•  GRUPPO SVOLGITORE
•  GUIDANASTRO
•  UNITA’ DI STAMPA FLESSOGRAFICA
•  UNITA’ DI POLIMERIZZAZIONE UV LED

•  UNITA’ DI TAGLIO LONGITUDINALE ROTATIVA
•  UNITA’ DI FUSTELLATURA ROTATIVA
•  GRUPPO RIAVVOLGITORE SFRIDI CON FRIZIONI A POLVERE
	 FERROMAGNETICA
•  GRUPPO RIAVVOLGITORE BOBINA
•  PANNELLO OPERATIVO “TOUCH SCREEN”
•  SISTEMA VIDEO-CONTROLLO 



MACCHINA PER FUSTELLATURA E FINITURA SEMI-ROTATIVA E ROTATIVA

La EASYROLL SR 370 è il nostro ultimo modello 
di macchina per finitura e fustellatura semi-rotativa. 
La macchina, grazie alla sua versatilità, è in grado 
fustellare e rifinire materiale precedentemente 
stampato su altre macchine.    
Grazie all’applicazione delle più recenti innovazioni 
tecnologiche, possiamo offrire le seguenti importanti 
migliorie ed innovazioni: 
 

	 AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’

	 RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE

	 RIDUZIONE DEGLI SCARTI

	 TELEASSISTENZA

	 INDUSTRIA 4.0 READY - MACCHINA CON
	 CARATTERISTICHE CHE RIENTRANO NEL PIANO
	 INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

	 MACCHINA CONFORME A TUTTE LE NORMATIVE
	 SULLA SICUREZZA

  CARATTERISTICHE TECNICHE

 Max larghezza bobina 370                                                   

 Sviluppo fustellatura semi-rotativa min/max 100/490                           

 Sviluppo fustellatura rotativa min/max 300/533

 Unità di taglio longitudinale a 6 coltelli                              1                     

 Unità di fustellatura                                                              1

 Diametro max bobina svolgitore 800 mm

 Diametro max bobina riavvolgitore 800 mm

 Diametro max bobina torretta                                         340 mm

 Velocità max (rotativa)                                                                                 120 mt/min

 Velocità max (semi-rotativa)                                           60 mt/min 

 Alimentazione                                      380V 50/60 HZ trifase + neutro + terra 

 Assorbimento max 15 KWH

 Modulo ingranaggi mod.1/8”

OPTIONALS

•  GRUPPO RIAVVOLGITORE BOBINA CON TORRETTA 		
	 SEMIAUTOMATICA A DOPPIO ALBERO CON SCAMBIO
•  SVOLGITORE PER PLASTIFICAZIONE
•  CILINDRO CON SISTEMA “GAP RESET” PER GESTIONE GAP 	
	 DI FUSTELLATURA CON PRESSORI CON MANOMETRI DI 		
	 INDICAZIONE PRESSIONE 
• PANNELLO OPERATIVO “TOUCH SCREEN”

MODELLO

EASYROLL 
SR 370 

•  GRUPPO SVOLGITORE
•  GUIDANASTRO
•  UNITA’ DI FUSTELLATURA SEMI-ROTATIVA E ROTATIVA
•  GRUPPO RIAVVOLGITORE SFRIDI CON FRIZIONE A 
   	POLVERE FERROMAGNETICA
•  MODULI DI AVANZAMENTO CARTA CON AZIONAMENTI    
	 SERVOMOTORIZZATI
•  GRUPPO DI TAGLIO LONGITUDINALE LAMA/CONTROLAMA•  
	 GRUPPO ASPIRARIFILI



EASYROLL SR 370 
“ELITE“

MACCHINA PER FUSTELLATURA E FINITURA SEMI-ROTATIVA E ROTATIVA

La EASYROLL SR 370 “ELITE” è il nostro ultimo 
modello di macchina per fustellatura semi-rotativa. 
La macchina, grazie alla sua versatilità, è in grado di 
fustellare e di rifinire materiale precedentemente 
stampato su altre macchine. Grazie all’applicazione delle 
più recenti innovazioni tecnologiche, abbiamo ottenuto 
le seguenti importanti migliorie ed innovazioni: 

	 AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’

	 RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE

	 RIDUZIONE DEGLI SCARTI

	 SICUREZZA SUL LAVORO

	 TELEASSISTENZA (CONTROLLO A DISTANZA)

	 INDUSTRIA 4.0 READY 

MODELLO

  CARATTERISTICHE TECNICHE

 Max larghezza bobina 370                                                   

 Sviluppo fustellatura semi-rotativa min/max 100/490                           

 Sviluppo fustellatura rotativa min/max 300/533

 Diametro max bobina svolgitore 800 mm                     

 Diametro max bobina riavvolgitore 800 mm

 Diametro max bobina torretta 340 mm

 Velocità max (rotativa) 120 mt/min

 Velocità max (semi-rotativa)                                          60 mt/min

 Alimentazione                                      380V 50/60 HZ trifase + neutro + terra 

 Modulo ingranaggi mod.1/8”

•  GRUPPO SVOLGITORE
•  GUIDANASTRO
•  FOTOCELLULA DI RIPASSO ELETTRONICA
•  UNITA’ DI STAMPA FLESSOGRAFICA UV -SEMI-ROTATIVA
	 E ROTATIVA
•  UNITA’ DI FUSTELLATURA SEMI-ROTATIVA E ROTATIVA
•  GRUPPO RIAVVOLGITORE SFRIDI CON FRIZIONE A POLVERE
	 FERROMAGNETICA
•  MODULI DI AVANZAMENTO CARTA CON AZIONAMENTI
	 SERVO- MOTORIZZATI
•  UNITA’ DI TAGLIO LONGITUDINALE ROTATIVA LAMA/CONTRO LAMA
•  GRUPPO ASPIRARIFILI
•  GRUPPO RIAVVOLGITORE A DOPPIO ALBERO
•  PANNELLO OPERATIVO “TOUCH SCREEN”

OPTIONALS

•  GRUPPO RIAVVOLGITORE BOBINA CON TORRETTA 
	 SEMIAUTOMATICA A DOPPIO ALBERO CON SCAMBIO
•  TRATTAMERNTO CORONA
•  WEB CLEANER
•  UNITA’ DI DORATURA A FREDDO/LAMINAZIONE 	
   (SEMIROTATIVO E ROTATIVO)
•  SVOLGITORE PER PLASTIFICAZIONE + RULLO 
   ACCOPPIATORE
•  CILINDRO CON SISTEMA “GAP RESET” PER GESTIONE GAP 
	 DI FUSTELLATURA CON PRESSORI CON MANOMETRI DI 	  	
	 INDICAZIONE PRESSIONE
•  GRUPPO ASPIRARIFILI
•  BARRA ANTISTATICA



  CARATTERISTICHE TECNICHE

 Max larghezza bobina 370                                                   

 Sviluppo fustellatura semi-rotativa min/max 100/490                           

 Sviluppo fustellatura rotativa min/max 300/533

 Diametro max bobina svolgitore 800 mm                     

 Diametro max bobina riavvolgitore 800 mm

 Diametro max bobina torretta 340 mm

 Velocità max (rotativa) 120 mt/min

 Velocità max (semi-rotativa)                                          60 mt/min

 Alimentazione                                      380V 50/60 HZ trifase + neutro + terra 

 Modulo ingranaggi mod.1/8”

TAVOLO DI CONTROLLO

Tavolo di Controllo SPEEDY ROLL SERVO 370 macchina 
totalmente Servo-Motorizzata. Macchina indispensabile per 
finitura, controllo di mancanza di etichetta e controllo qualità 
di stampa.

	 AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’

	 RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE

	 RIDUZIONE DEGLI SCARTI

	 TELEASSISTENZA

	 INDUSTRIA 4.0 READY - MACCHINA CON
	 CARATTERISTICHE CHE RIENTRANO NEL PIANO
	 INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

	 MACCHINA CONFORME A TUTTE LE NORMATIVE
	 SULLA SICUREZZA

  CARATTERISTICHE TECNICHE

 Max larghezza bobina 370                                                   

 Numero stazioni di taglio a 6 coltelli 1                           

 Diametro max bobina svolgitore 800 mm

 Diametro max bobina riavvolgitore                              700 mm                     

 Diametro max bobina su torretta                                                              400 mm

 Velocità max 350 mt/min

 Alimentazione                                      380V 50/60 HZ trifase + neutro + terra 

 Diametro mandrino svolgitore mm. 76,2 (3”)

MODELLO

SPEEDY ROLL 
SERVO 370  

OPTIONALS

•  BRACCIO PNEUMATICO CON RULLO PRESSORE PER 
	 FACILITARE ATTACCO INIZIALE ROTOLO
•  SISTEMA DI CONTROLLO 100% QUALITÀ DI STAMPA 
	 DECOSYSTEM
•  MODULO RIAVVOLGITORE SCARTI

•  GRUPPO SVOLGITORE
•  GUIDANASTRO
•  PIANO DI CONTROLLO
•  PIANO DI CONTROLLO PER ESTRAZIONE SCARTO
•  MODULO DI TRAZIONE
•  ASPIRARIFILI ELETTRICO
•  GRUPPO RIAVVOLGITORE BOBINA A DOPPIO ALBERO CON  
	 SCAMBIO  CON MOTORE SERVO
•  RIAVVOLGITORE PER BOBINE GRANDI
•  CONTAMETRI /CONTA ETICHETTE
•  PANNELLO OPERATIVO “TOUCH SCREEN”
•  UNITA’ DI TAGLIO LONGITUDINALE ROTATIVA



ROBOBINATORE AUTOMATICO 

Robobinatore automatico ROTOR 340 SERVO:  

	 AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’

	 RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE

	 RIDUZIONE DEGLI SCARTI

	 TELEASSISTENZA

	 INDUSTRIA 4.0 READY - MACCHINA CON
	 CARATTERISTICHE CHE RIENTRANO NEL PIANO
	 INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

	 MACCHINA CONFORME A TUTTE LE NORMATIVE
	 SULLA SICUREZZA

  CARATTERISTICHE TECNICHE

 Max larghezza bobina 340 mm                                                

 Max diametro bobina 350 mm                                            

 Minima larghezza di banda               40 mm

 Diametro albero riavvolgitore                              25-40-76 mm                     

 Materiale                                                             Tutte le tipologie di materiali
standard in bobina

 Massima velocità 120 mt/min

 Alimentazione elettrica                                   400 Volts, trifase, 50 Hertz 

 Assorbimento max 10 kw

 Alimentazione pneumatica             80 PSI X 3/8”

MODELLO

ROTOR 340 
SERVO   
 

•  SISTEMA DI CONTEGGIO IN METRI O IN ETICHETTE
•  SISTEMA AUTOMATICO DI ESPULSIONE ROTOLO
•  SISTEMA DI INCOLLAGGIO JUST IN TIME 
•  SISTEMA DI CHIUSURA ROTOLO CON COLLA
•  PANNELLO OPERATIVO “TOUCH SCREEN
•  SISTEMA AUTOMATICO DI CARICO ANIME

•  COSTRUZIONE SU ROBUSTE PIASTRE IN ACCIAIO
•  PASSAGGIO CARTA CORTO PER UN FACILE E SEMPLICE 
	 AVVIAMENTO
•  FACILE APPRENDIMENTO DI UTILIZZO
•  SISTEMA DI TRASMISSIONE CON SERVO-MOTORI.
•  SEMPLICE SOSTITUZIONE DEI MANDRINI.
•  LE ROBUSTE PIASTRE DI SUPPORTO IN ACCIAIO 	
	 ASSICURANO MINIME FLESSIONI
•  SISTEMA AUTOMATICO DI GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO.
•  REGOLAZIONE RAPIDA, NON NECESSITA DI
   	COMPLICATE REGOLAZIONI GRAZIE AL SISTEMA “MULTI 
	 POSITION CORE DIAMETER”



Elimac s.r.l.
Via Bonanni, 7 - 85025 Melfi (PZ) - Italia
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La nostra esperienza ci ha permesso di acquisire eccellenti competenze 
nella progettazione, costruzione, installazione e assistenza 

di macchine per la stampa e creazione di etichette. 
Il nostro team è strutturato per proporre i nostri prodotti e servizi

in tutto in mondo.

DOVE SIAMO

CHI SIAMO

  CARATTERISTICHE TECNICHE

 MODELLO 340/380/450/520

 Max larghezza bobina 330/370/440/500                                                   

 Sviluppo stampa min/max 350/600                           

 Sviluppo fustellatura min/max: 350/600   

 Diametro max bobina svolgitore 1000 mm                     

 Diametro max bobina riavvolgitore 1000 mm

 Diametro max bobina sfrido 800 mm

 Velocità max 150 mt/min

 Alimentazione                                      380V 50/60 HZ trifase + neutro + terra

 Modulo ingranaggi  mod. 1/8”  




